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—= Informacao ao usuario

Informacos sobre utilizacao, armazenamento,
inspecao e manutencao dos produtos pewag

Geral

Os produtos pewag podem ser utilizados em varias operacdes de elevacdo de cargas. As informacgdes contidas neste catalogo,
sobre correntes e acessoérios e suas capacidades de carga, seguem método normalizado.

Também é possivel aplicar um método alternativo (Trigonométrico) para determinar a capacidade de carga das lingas. Este
método somente podera ser utilizado quando o peso, a distribuicdo da carga e os angulos de elevacao sejam conhecidos e
a operagao seja planejada e supervisionada por um profissional qualificado. Por favor contate nosso departamento técnico,
pois as informagdes contidas neste catadlogo nao sao validas para este procedimento.

As lingas de corrente devem ser utilizadas somente por pessoal treinado. Utilizando-as corretamente, possuem grande vida
util e grau maximo de seguranga. E muito importante ler e compreender este manual do usuério e agir de maneira responsavel
e cautelosa quando utilizar equipamentos de elevacao de cargas.

Condicoes de fornecimento
Utilize somente pecas de reposicao originais pewag (parafusos, pinos, porcas, etc.).

E proibido alterar os produtos pewag, por exemplo: dobrar, esmerilhar, soldar, cortar partes, etc. Nao utilizar as correntes em
temperaturas superiores a 380° C (winner 400) e 200° C (winnwer 200).

Nao remova nenhuma trava, pino, bucha ou porca de seguranca.

Nao é permitido galvanizar a fogo ou eletrogalvanizar os produtos pewag. O jateamento e a decapagem requerem autorizagao
formal da pewag.

Em caso de duvidas, por favor contate nosso departamento técnico.

Limitacoes de uso (veja tabela na pagina 7)
Temperatura

A reducado da capacidade de carga devido a alta temperatura, como informado na pagina 10, ndao é mais valida quando a
corrente ou linga voltarem a temperatura ambiente. Caso os produtos pewag sejam utilizados fora das temperaturas indicadas,
devem ser imediatamente retirados de operacao.

Acidos, causticos e produtos quimicos

Nao utilizar os produtos pewag em acidos/causticos ou seus vapores. Atengao: alguns processos produtivos liberam acidos
ou vapores acidos. Para utilizar a linha pewag em produtos quimicos concentrados e alta temperatura, é necessario aprovagao
formal da pewag.

Situacoes de risco

A classificacdo da capacidade de carga das lingas, informada neste catalogo, ndo é valida em operagoes potencialmente
perigosas (cargas assimétricas, offshore, elevacao de pessoas, metais liquidos, agentes corrosivos ou material nuclear). Nestes
casos, um especialista devera determinar o grau de periculosidade existente e adaptar convenientemente a capacidade de
carga da linga.

Inspecoes e testes
Antes do primeiro uso de uma linga, verificar se:

lip alinga corresponde ao pedido;

llp foi fornecido o certificado do produto;

lp a identificacio e a capacidade de carga da linga correspondem ao informado no certificado;
lllp Caso exigido, as informacdes referentes a linga foram registradas em formulario adequado;

P As instrucoes de uso estao disponiveis e foram lidas e entendidas pelos usuario.
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Antes de cada operacéo, verifique se a linga apresenta sinais de desgaste ou avaria. Em caso de duvida, nao utilize o
equipamento e solicite sua inspecao.

A linga deve ser obrigatoriamente inspecionada por um profissional qualificado apds a ocorréncia de qualquer evento que
possa danifica-la (ex: exposicao a temperaturas acima do permitido). A Norma EN818 recomenda que, a cada 02 anos de
uso, a linga deve ser submetida a uma carga de teste de 1,5 vezes o valor da carga maxima de trabalho, seguida de inspegao
visual ou teste de liquido penetrante.

Critérios de eliminacao por controle visual

- Alguma parte quebrada

- Plaqueta de identificagao perdida ou ilegivel

- Deformacéao de qualquer componente da linga

- Alongamento da corrente. A corrente deve ser descartada se for verificado um desgaste de:

t>1,05t,

- determinada pelo valor médio de 2 afericdes do diametro d1 e d2 realizadas perpendicularmente uma a outra (veja figura).

A corrente deve ser eliminada se:

Desgaste maximo permitido

Produto | Dimensoes | Tolerancia
Corront dm -10%
orrente ¢ 5% Reparos
Elos ¢l 21860 Somente um profissional qualificado pode reparar
t 05 os produtos pewag
e + 5%
Ganchos *) d2yh -10% Documentacao
g +10% Recomendamos registrar em formulario especifico todas
partes faltantes | nehuma as informacdes referentes a linga, especialmente os
CW, CARW, CLW c + 5% reparos e manutengoes realizados.
e -10%
d +5% Armazenamento
BWW, GWH di - 15% As lingas pewag devem ser armazenadas limpas, secas
Winkelanderung | + 5% e protegidas contra corrosdo - podendo receber uma
Bolzen beweglich | < 3% leve lubrificacao
® nehuma
SCH, GSCH, U d,d1,d2y M + 5%
e -10%
g + 5%
SM d +10%
d2 -10%
BA di -10%
FA d -10%
Pinos clevis e Connex d2 - 10%
h -10%
LHW, KLHW, WLH(B)W abertura do gancho - 10%
* HSW, WS, FW, PW, KHSW, DFW, GKHSW, SH, KSCHW, KCHW
2X 8 max. KFW, KPW, KVS, XKW, KOW, KRW

dm=% < 0,9dn

- cortes, sulcos, rachaduras, corrosao excessiva,
descoloragao causada pela alta temperatura; soldas
nao originais, elos torcidos.

- Rachaduras: correntes com rachaduras devem ser
descartadas imediatamente

- Falta da trava ou trava ineficente; deformacao na
abertura, deformagdes em geral. A abertura da boca
do gancho néao pode superar 10% do valor nominal.
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Utilizacao correta

Angulo de inclinacao - Pontos de icamento
As lingas de corrente KWB devem ser utilizadas somente dentro dos angulos de inclinagao indicados na plagqueta de identificacao.
Evitar angulos inferiores a 152 e superiores a 60°.

Bordas agudas - Protecao da carga e da corrente

Para evitar danos a linga ou reduzir sua capacidade de carga, utilize dispositivos protetores quando operar sobre bordas
agudas (veja tabela na pagina 7).
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Impactos

A capacidade de carga das lingas é definida considerando-se que nenhum dos ramais solicitados sofrera qualquer impacto.
Caso contrario, considerar os fatores de reducao de carga indicados na pagina 7.

Definicao de impacto / choque:
lip Impacto leve: ocorre na aceleracédo do movimento de elevacéo ou descida da carga
lip Impacto médio: quando a corrente desliza durante a adaptacéo ao formato da carga

ll» Impacto grave: quando a carga cai sobre a corrente.

Vibracoes
As correntes e acessorios pewag sao projetados para trabalharem 20.000 ciclos.

Segundo o "Berufsgenossenschaft Metall Nord Sud" pode-se reduzir a tensdo na capacidade de carga utilizando-se correntes
e acessorios de maior dimensao.

Simetria da carga

A capacidade de carga das lingas pewag é determinada levando-se em consideragao que as solicitacbes de cada um dos
ramais da linga estao distribuidas simetricamente. Ao elevar a carga, os ramais possuem os mesmos angulos de inclinacao
e estao posicionados simetricamente entre si.

A carga pode ser considerada simétrica quando as condigdes abaixo estiverem presentes:

lip A carga é inferior a 80% da carga maxima de trabalho da linga
P O angulo de inclinago de todos os ramais néo é inferior a 152
lp O angulo de inclinagao entre os ramais é igual ou divergem no maximo 152
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Exemplos de assimetria

1 ramal suporta a maior 2 ramais suportam a maior
parte da carga parte da carga

Caso contrario, a carga é considerada assimétrica e um técnico qualificado deve avaliar o procedimento de elevagao. Em caso
de duvida reduzir a carga de trabalho da linga para a carga de trabalho de um Unico ramal.

Operacao diferente da prevista

Utilize as lingas conforme o projeto e tipo de operagao originais. Caso ndo utilize todos os ramais simultaneamente ou use
varias lingas ao mesmo tempo, veja a carga de trablho indicada na tabela abaixo.

Fator de reducao correspondente ao

Modelo de linga Numero de ramais utilizados indicado na plaqueta de identificagao
2 ramais 1 1/2
3 e 4 ramais 2 2/3
3 e 4 ramais 1 1/3
2 lingas de 1 ramal 2 1,4 para angulo de inclinagao da linga 0°-45°
2 lingas de 2 ramais 3ou4 1,5 para angulo de inclinagao da linga 0°-45°und 45°-60°

Os ramais que nao estiverem sendo utilizados devem ser presos no elo de suspensao, e a capacidade de carga da linga
reduzida conforme o nimero de ramais realmente utilizados.

Antes de utilizar varias lingas simultaneamente, verifique se existe espaco suficiente no gancho e se ha o risco de algum elo
de suspensao desenganchar. Nao sao permitidos angulos de inclinagdo superiores a 45°. Lingas simultaneas; somente de
mesmo diametro e grau.

Informacao adicional:
iy Jamais apoiar carga ou corrente na ponta do gancho!

errado!
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Linha de produtos

Uma grande variedade de produtos para a area industrial

Correntes e polias para talhas

Correntes e acessorios
em G12 elétricas e pneumaticas

Linha florestal

Correntes e acessorios
em aco inox

Elevadores de caneca -
transportadores

www.pewag.com
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Correntes e acessorios para
amarracao de cargas

Cintas e lagos

Do-it-yourself
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